PROMAGLAF®-HTK

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
Datum vydani: 22/04/2016 Verze: 1.01

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku Léatka

Obchodni nazev . PROMAGLAF®-HTK

Indexové ¢islo : 650-016-00-2

Cislo CAS : 436083-99-7

Registracni ¢islo REACH 1 01-2119457644-32

Typ vyrobku : Tepelné odolna synteticka vlakna,Produktova fada: PROMAGLAF-HTK a odvozené vyrobky.
Plati pro: PROMAGLAF-HTK 1100 volné vlakno, PROMAGLAF-HTK 1100 rohoze,
PROMAGLAF-HTK 1260 volné vidkno, PROMAGLAF-HTK 1260 rohoze

Skupina vyrobk . Vysokoteplotni izolace.

1.2. Prislu$na ur¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti Profesionalni pouziti

Funkce nebo kategorie pouziti

. Vysokoteplotni izolace.

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici Zadné doplnujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel Jiny

Promat S.p.A. Etex Building Performance N.V.

Via Perlasca 14

27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy

T +39 0382 4575 200 - F +39 0382 926 900
info@promat.it - www.promat.it

Jiny

Etex Building Performance Limited

Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano
BS20 ONE Bristol - United Kingdom

T +44 1275 377 773

Bormstraat 24

2830 Tisselt - BELGIUM
T+3215718100-F+3215718109
info@promat-international.com - www.promat-international.com

Jiny

Promat TOP Sp. z.0.0.

ul. Przeclawska 8

03-879 Warszawa - Poland

T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290

marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk to romattop.pl - www.promattop.pl

Jiny Jiny

Promat s.r.o. Promat France

Ckalova 22/784 2 rue Charles-Edouard JEANNERET- CS 90129

16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

78306 POISSY Cedex - France
T+33139796160
info@promat.fr - www.promat.fr

Jiny Jiny
Etex Building Performance, Etex Nordic A/S Promat Ibérica S.A.
Kometvej 36 C/ Velazquez, 47 — 6° Izquierda

6230 Rodekro - Denmark
T +45 7366 1999
info@promat.nu - www.promat.nu

28001 Madrid - Spain
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es

Jiny Jiny
Etex Building Performance GmbH Promat d.o.o.
St.-Peter-Stral3e 25 Trata 50

4021 Linz - Austria
T +43 732-6912-0
info.at@etexgroup.com - www.promat.at

4220 Skofja Loka - Slovenia
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com

Jiny Jiny
Promat B.V. Promat AG
Vleugelboot 22 Stationsstrasse 1

3991 CL Houten - Nederland

T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771
info@promat.nl - www.promat.nl

Jiny

Promat Fire Protection LLC

Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2
123945 Dubai - United Arab Emirates

T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace © +39 0382 4575 200

8545 Rickenbach Sulz - Switzerland

T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch

Jiny

Etex Building Performance S.p.A./ Promat S.p.A.
Via Perlasca 14

27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy

T +39 0382 4575 245 - F +39 0382 4575 250
info@promat.it - www.promat.it
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PROMAGLAF®-HTK
Bezpec€nostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Béhem ufednich hodin:
pondéli az patek: 08:00 az 17:00.

italStina
anglictina
Zemé Organizace/spolec¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace
Ceska republika | Toxikologické informadéni Na Bojisti 1 +420 224 919 293
stfedisko 12000 Praha 2 +420 224 915 402
Klinika pracovniho lékarstvi VFN a 1. LF
UK
ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou k dispozici Zadné doplfiujici udaje
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Neni nutné nijak oznacovat

2.3. DalSi nebezpecénost

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : P¥i expozici muze vyvolat mechanické podrazdéni oci, kiize nebo hornich cest dychacich. Pfi
dlouhodobém zahfivani nad 900 °C muze dojit ke vzniku krystalickych fazi oxidu kfemicitého.
Podle mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC monografie Volume 100C - 2012)
"Krystalicky oxid kfemi€ity inhalovany ve formé kifemene nebo cristobalitu je karcinogenni pro
¢lovéka (skupina 1).". Prach, ktery vznika pfi manipulaci a zpracovani musi byt odsavan tak,
aby byly dodrzeny expozi¢ni limity. Pracujte v dostatecné vétraném prostfedi. Pouzivejte
nastroje s dostate€nym odsavanim prachu. Pokud hrozi pfekro€eni expozi¢nich limitd,
pouzivejte vzdy respirator a vhodné ochranné prostfedky. Prach likvidujte vysavatem nebo
prach navihéete a poté zamette. Limity expozice pro prachy s pfevazné nespecifickym
ucinkem: celkova koncentrace 10 mg/m3; respirabilni frakce 4 mg/m3.

Tato latka/smés nespliiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XlII

Tato latka/smés nespliiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XlII

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky
Nazev Identifikator vyrobku %
AES vina (synteticka vidkna ze zasaditého kfemicitanu) (Cislo CAS) 436083-99-7 100

(Indexové ¢islo) 650-016-00-2

(REACH-¢) 01-2119457644-32

Poznamky : Chemickeé slozeni: zasadity kfemicitan (AES; CAS:436083-99-7) obsahuje oxid kifemicity (50-
82 hm.%), oxid vapenaty a hofe¢naty (18-43 hm.%), oxid hlinity, oxid titanicity a zirkonicity
(méné nez 6%), stopové oxidy.

PIné znéni vét H: viz bod 16

3.2. Smeési

Nepouzije se

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Vyvést postizeného na Cerstvy vzduch. Vyplachnout hrdlo vodou a vycistit nos. Napijte se vody
a vysmrkejte se. Pokud podrazdéni nebo symptomy neustoupi, vyhledejte |ékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kazi . Oplachnéte zasazené plochy vodou, aby nedos$lo k poSkrabani nebo odrhnuti. PFi podrazdéni
kGize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Netfete si oko. Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte
lékarskou pomoc/o$etrieni.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/uc€inky pfi vdechnuti . Drazdi dychaci organy, muze zplsobovat bolest krku a kasel.

Symptomy/Gcinky pfi kontaktu s kizi : Mulze vyvolat podrazdéni kize.

Symptomy/uc€inky pfi kontaktu s okem : Mulze vyvolat podrazdéni oci.
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PROMAGLAF®-HTK
Bezpec€nostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Pripravek je nehoflavy. K haseni okolniho pozaru pouzivejte vhodna hasiva.
5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci pozaru . Pripravek je nehoflavy. Obal je hoflavy.

5.3 Pokyny pro hasice

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatfeni : Zamezte vdechovani prachu. Zamezte kontaktu o¢i a pokozky s prachem. Minimalizujte
vytvareni prachu.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze
Ochranné prostredky . Pouzivejte osobni ochranné pomucky.
Opatreni pro pfipad uvolnéni prachu . Zabrarite vzniku prachu. PFi ukladani materialu do kontejneru minimalizujte vznik prachu,

pfipadné pouzivejte vysava¢ s vhodnym filtrem.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Plany pro pfipad nouze : Omezte pfistup pouze na nezbytné pracovniky tklidu.
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite vzniku prachu. Nevypoustéjte do odpadnich vod, kanalizace, vodnich tok( nebo do pldy.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pro uchovéavani . PouZivejte uzaviené nadoby, aby se zabranilo uniku prachu.
Zpusoby cisténi : Dodrzujte nizkou prasnost. Pfi ukladani materialu do kontejneru minimalizujte vznik prachu,

pfipadné pouzivejte vysava¢ s vhodnym filtrem. Rozsypané velké mnozZstvi: naberte pevnou
rozsypanou latku na lopatku a vyhodte ji do uzaviené nadoby. K €idténi nepouzivejte stlaceny
vzduch.

6.4. Odkaz na jiné oddily
sobni ochranné prostfedky: oddil 8; Odstranéni produktu: oddil 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani . Zabrarite tvorbé prachu.

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni : Zamezte vdechovani prachu. Zamezte kontaktu oci a pokozky s prachem. Zabrarite tvorbé
prachu. Prach, ktery vznika pfi manipulaci a zpracovani musi byt odsavan tak, aby byly
dodrzeny expozicni limity. Pracujte v dostateCné vétraném prostfedi. Pouzivejte nastroje s
dostate¢nym odsavanim prachu. Pokud hrozi prekroCeni expozi¢nich limitd, pouZivejte vzdy
respirator a vhodné ochranné prostfedky. Prach likvidujte vysavacem nebo prach navihéete a
poté zamette.

Hygienicka opatfeni : Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce. Odstrarite kontaminovany odév.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Skladujte na suchém misté. Skladovat v tésné uzavienych obalech.

Zviastni pravidla na obale 1 Uchovavejte pouze v plvodnim obalu. Obsah po$kozeného obalu opatrné odstrarite.

73 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Vysokoteplotni izolace.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry

Limity expozice pro prachy s pfevazné : celkova koncentrace 10 mg/m3, respirabilni frakce 4 mg/m3
nespecifickym u€inkem

SCOEL/SUM/88 - biezen 2012 doporuceni pro  : 1 vldkno ml (TWA - Primér 8 pracovnich hodin).

umeéla mineralni viakna (MMMF) bez prokazani

karcinogenity

Doplrikové informace . Zajistéte dodrzeni v§ech platnych narodnich a mistnich predpisu.
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PROMAGLAF®-HTK

Bezpec€nostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

Zajistéte vhodné odvétravani v mistech, kde se vytvari prach. Zajistéte prednostni pouziti instalaci trvala zabezpecenych proti prosaknuti (napr.

svafované potrubi), uniky pod meznimi koncentracemi.

Ochranarukou:

Ochranné rukavice

Ochrana oéi:

Ochranné bryle s bo¢nimi kryty

Ochrana kuze a téla:

Pouzivejte volné pracovni odévy s uzavienymi rukavy.

Ochrana cest dychacich:

Pouzivejte vhodné prostfedky pro ochranu dychacich cest, je-li pravdépodobné nebo Ize pfedpokladat, Ze na pracovisti budou dosazeny nebo
prekro¢eny expozi¢ni limity. Pfi expozici do 10-ti nasobku OEL (WEL) je potfeba pouzit alespori masku/respirator typu P2, pro vy$$i expozice

masku/respirator typu P3.
DalsSi informace:

Skoleni zaméstnanci ve spravné praxi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Pevnalatka

Barva . Bily.

Zépach . Zadny/a.

Prah zapachu : Nejsou dostupné zadné udaje

pH

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1)
Bod tani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C

Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka

Viskozita, dynamicka

Vybusnost

Oxidaéni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2. DalSi informace
Délkou vazeny stfedni geometricky pramér

10.1. Reaktivita

: Nejsou dostupné Zadné udaje
: Nejsou dostupné Zadné udaje
: >1300°C

. Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: 50 - 300 kg/m?3

: Voda: < 1 mg/l Latka rozpustna ve vodé
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné Gdaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje

0 1,3-6pum

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Za béznych podminek pouziti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2.
Stabilni za béznych podminek.

Chemicka stabilita

10.3.
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

Moznost nebezpeénych reakci
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PROMAGLAF®-HTK
Bezpec€nostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

10.4. Podminky, kterym je tfreba zabranit

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

10.5. Neslucitelné materialy

Nejsou k dispozici Zzadné doplnujici udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi dlouhodobém zahfivani nad 900 °C muze dojit ke vzniku krystalickych fazi oxidu kfemicitého.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita . Neklasifikovano

Ziravost/drazdivost pro kuzi . Neklasifikovano

Dopliikové informace : Mulze vyvolat velmi mirné podrazdéni kGize

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci . Neklasifikovano

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano

kaze

Mutagenita v zarode¢nych bunkach . Neklasifikovano

Karcinogenita : Neklasifikovano (Poznamka Q : Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, jestlize Ize

prokazat, Ze latka splfiuje jednu z téchto podminek: — kratkodoba zkouska bioperzistence pfi
vdechovani prokazala, ze vlakna o délce vétSi nez 20 um maji vazeny polocas bioperzistence
kratS$i nez 10 dn(li, nebo — kratkodoba zkouska bioperzistence pfi intratrachealni instilaci
prokazala, Ze vlakna o délce vétSi nez 20 ym maji vazeny polocas bioperzistence kratSi nez 40
dnd, nebo — vhodna intraperitonealni zkouska prokazala, Ze neexistuje dikaz o zvySené
karcinogenité, nebo — pfi vhodné dlouhodobé inhalaéni zkouSce nedochazi k vyznamnym
patogennim ani neoplastickym

zménam.).

Dopliikové informace : PROMAGLAF®-HTK je osvobozen od evropskeé klasifikace jako karcinogenni na zakladé
vysledku testu kratkodobé bioperzistence pfi intratrachealni instilaci uvedené v Evropské unii a
némeckych predpisti (EU / TM / 27 Rev.7 protokol ECB).

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné . Vyrobek je stabilni. PGsobeni nezjisténo.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

AES vina (synteticka vlakna ze zasaditého kiremicitanu) (436083-99-7)

Perzistence a rozlozitelnost Nelze snadno biologicky odbourat.
12.3. Bioakumulaéni potencial

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje
12.4. Mobilita v pudé

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

AES vina (synteticka vlakna ze zasaditého kiemicitanu) (436083-99-7)
Tato latka/smés nespliuje kritéria PBT nafizeni REACH, priloha XIlI
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha Xl

12.6. Jiné nepriznivé ucinky
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje
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PROMAGLAF®-HTK
Bezpec€nostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu  : Pouzivejte uzaviené nadoby, aby se zabranilo Uniku prachu. Vyrobek (dokonce i pfi pouziti na
vy$§i nez doporu¢enou provozni teplotu) neni klasifikovan jako nebezpe¢ny odpad a muze byt
obecné ukladan na béznou skladku, ktera je u¢ena pro likvidaci primyslového odpadu.
Likvidujte bezpe¢nym zpusobem podle mistnich/narodnich predpist.

Kod podle evropského seznamu odpadd (Low) : 10 11 03 - odpadni materialy na bazi skelnych viaken

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR

14.1. UN cislo

IMDG

IATA

' ADN

RID

Neni regulovan

| Neni regulovan

| Neni regulovan

Neni regulovén

Neni regulovén

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovén

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovén

14.3. Trida/tfidy nebez

ecnosti pro prepravu

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovén

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.4. Obalova skupina

Neni regulovan

| Neni regulovan

| Neni regulovan

Neni regulovan

Neni regulovan

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Neni regulovan

| Neni regulovan

| Neni regulovan

| Nenf regulovan

Neni regulovan

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

- Pozemni preprava
Neni regulovan

- Doprava po mofi
Neni regulovan

- Letecka preprava
Neni regulovan

- Vnitrozemska lodni doprava
Neni regulovan

- Zelezniéni preprava

Neni regulovan

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

Nepouzije se

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Zadna omezeni podle pfilohy XVII nafizeni REACH
AES vina (synteticka vlakna ze zasaditého kfemicitanu) neni na kandidatském listu podle nafizeni REACH
AES vina (synteticka vlakna ze zasaditého kifemicitanu) neni na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

5.2, Posouzeni chemické bezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace : Vice informaci : http://www.ecfia.eu.

19/03/2018 CS (Cestina) 6/7



PROMAGLAF®-HTK

Bezpec€nostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Bezpecnostni list plati pro regiony : CZ

bezpecnostni list (dle Pfilohy 1| REACH)

Informace v tomto BL byly ziskany ze zdroju, kterym visime a které jsou spolehlivé. Informace jsou vSak poskytnuty bez zaruky, a+ vyslovné nebo implicitni, Ze jsou spravné. Podminky nebo
metody manipulace, skladovani, pouziti nebo likvidace vyrobku jsou z nasi strany nekontrolovatelné a nemusi spadat do rdmce nasich znalosti. Z tichto a jinych duvodu na sebe nepgebirame
odpovidnost a vyslovni se zaikéme odpovidnosti za ztratu, poskozeni ei vydaje v dusledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulaci, skladovanim, pouZitim éi likvidaci tohoto vyrobku. Tento BL byl
zpracovan pouze pro tento vyrobek a mil by byt pouzivan pouze pro tento vyrobek. PouZije-li se vyrobek jako sloZka jiného vyrobku, informace v tomto BL nemusi platit.

Tento dokument a informace v ném obsazené nenahrazuji obchodni podminky a technické specifikace. Informace obsazené v tomto d okumentu nemohou byt pouZity jako doporuceni pro poruseni
Jjakéhokoliv patentu nebo platnych zakon( a predpist.
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